
HROT: Nehrdzavejúca oceľ 
GULIČKA: 0,7 mm
TELO: Plast (PP) + Pogumovanie
KLIP: Plast
ŠÍRKA STOPY: 0,3 mm
NÁPLŇ: SA-7CN

HROT: Nehrdzavejúca oceľ 
GULIČKA: 0,7 mm
TELO: Plast (PP) + Pogumovanie
KLIP: Plast
ŠÍRKA STOPY: 0,3 mm
NÁPLŇ: SA-7CN

HROT: Nehrdzavejúca oceľ 
GULIČKA: 0,7 mm
TELO: Plast (PP) + Pogumovanie
KLIP: Plast
ŠÍRKA STOPY: 0,3 mm
NÁPLŇ: SA-7N

HROT: Nehrdzavejúca oceľ 
GULIČKA: 0,7 mm
TELO: Plast (PP) + Pogumovanie
KLIP: Plast
ŠÍRKA STOPY: 0,3 mm
NÁPLŇ: SNP-7

optimálna viskozita

pohodlné písanie

Guličkové pero vytvorené 
pre intenzívne používanie v 
práci alebo škole bez škria-
bancov.

Písanie guličkovým perom vo zvislej polohe bolo 
pred tým nemožné.
Hladké a ostré písmo aj vo vesmíre bez gravitácie.
Sýta línia aj pri rýchlom pohybe.
Píše na mokrý papier a nesklame v mraze do -20°C.

Natlakované guličkové pero
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Priehľadná natlakovaná náplň
stlačený vzduch

vnútorný okruh

vonkajší okruh

ochranný obal zo živice

SN-100 SG-100 SN-227
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