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171Ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená, aktuálne ceny nájdete na webe.

Elektronické balíkové váhy

MAULcargo
Váha stabilnej konštrukcie na  váženie balíkov do  120  kg. Vybavená 
jedným ovládacím tlačidlom, funkciou automatického vypnutia a au‑
tomatického vynulovania a  oddeleným  ovládacím panelom so sko‑
seným displejom, ktorý môže byť umiestnený na stole alebo stene. 
Vážiaca plocha z  lakovanej nehrdzavejúcej ocele. Dodávaná s 9V ba‑
tériou. Dĺžka kábla 1,5  m. Rozmery hliníkového ovládacieho panelu 
180 × 90 × 38 mm.

Obj. kód Model Kapacita Stupňovanie Cena €
1 MA7992 09 MAULcargo 120 kg 50 g 289,–

Technická špecifikácia:

• váha s možnosťou kalibrovania
• stupňovanie v 50‑gramových krokoch
• funkcia Tare

• napájanie 1 × 9V batériou
• rozmery vážiacej plochy 270 × 270 mm.

Listová váha MAULtouch
Listová váha moderného dizajnu s veľkým displejom a predným zaob‑
lením. Materiál plast, povrch strieborný matný. Vybavená jedným ovlá‑
dacím tlačidlom, funkciou automatického vypnutia a  automatického 
vynulovania, s prepínaním g / Ib / oz / ml. Súčasťou váhy sú 3 AAA baté‑
rie 1,5 V. Rozmery 160 × 230 × 18 mm.

Obj. kód Model Kapacita Stupňovanie Cena €
3 MA6350 95 MAULtouch 5 kg 1 g 59,49

Technická špecifikácia:

• váha nie je určená na použitie 
v platobnom styku

• stupňovanie v 1‑gramových krokoch

• funkcia Tare 
• napájanie 3 ×1,5 V AAA batéria
• rozmery vážiacej plochy 160 × 160 mm.

MAULcargo s adaptérom
Váha stabilnej konštrukcie na váženie balíkov do 50 kg. Vybavená jed‑
ným ovládacím tlačidlom, funkciou automatického vypnutia a  auto‑
matického vynulovania, oddeleným ovládacím panelom so skoseným 
displejom, ktorý môže byť umiestnený na stole alebo stene a adapté‑
rom. Vážiaca plocha z lakovanej nehrdzavejúcej ocele. Dodávaná s 9V 
batériou. Dĺžka kábla 2  m. Rozmery hliníkového ovládacieho panelu 
180 × 90 × 38 mm.

Obj. kód Model Kapacita Stupňovanie Cena €
2 MA7950 09 MAULcargo s adaptérom 50 kg 10 g 269,–

Technická špecifikácia:

• váha s možnosťou kalibrovania
• stupňovanie v 10‑gramových krokoch
• funkcia Tare

• napájanie 1 × 9V batériou
• rozmery vážiacej plochy 270 × 270 mm.

1

2

3

https://www.lamitec.sk/index.php?com=eshop&mod=product&task=detail&id=MA799209
https://www.lamitec.sk/index.php?com=eshop&mod=product&task=detail&id=MA635095
https://www.lamitec.sk/index.php?com=eshop&mod=product&task=detail&id=MA795009



